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Arrétén® 2011 492 . ©059

de classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de : CORNIER

VU le Cade de la Construction et de 'Habitation, et notamment son article R [11-4-1;

VU le Code de 'Environnement et notamment les articles L 571-9 et 10, R371-32 4 R571-43 et R371-44 a

R371-52:
VU la loi n®92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la [utte contre le bruit ;

VU larrété préfectoral n® 20103317 du 6 décembre 2010 de délégation de signature a Monsicur le
Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Savoie ;

VU l'arrété de subdélégation de signature n® 2011052-0023 du 21 février 2011 de Monsieur le Directeur
départemental des Territoires moditiant Iarrété n° 2010-1123 du 6 décembre 2010 ;

VU larrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres
et 4 l'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par e bruit ;

VU larrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement :
VU Parrété du 23 avril 2003 relatif & la limitation du bruit dans les établissements de santé .
VU larrété du 25 avri) 2003 relatif 4 la limitation du bruit dans les hétels ;

VU l'avis de la commune de CORNIER réputé favorable en date du [8 février 2011 :
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ARRETE

Article | : Le présent arrété abroge et remplace les dispositions de ['arrété n® 98/881 du ler decembre
1998.

Atticle 2 : Les dispositions de l'arrété du 30 mai 1996 sus-visé sont applicables dans le département de
Haute-Savoic aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées a l'article 3 du

présent arréte.

Article 3 : Le tableau ci-dessous donne pour chacun des trongons d'infrastructures mentionnes, le
classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrété du 30 mai 1996 susmentionné, la largeur des
secteurs affectés par le bruit de part et d'autres de ces trongons ainsi que le type de tissu urbain.

Cette largeur est mesurée :

- pour les infrastructures routiéres, & partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche .
- pour les infrastructures ferroviaires, a partir du bord du rail de 1a voie la plus proche.

Communes Largeur du Tissu
. Voies Début du Fin du . secteur affecté
traversée par . Catégorie . ouvert ou
. classées troncon trong¢on par le bruit en .
lIa voie . en U
metres
Limite Limite
CORNIER Ad10 Eteaux/ Cornier/ 2 250 ouvert
Comier Arenthon
ll{g]clll]t? [;ar Limite
(S .
CORNIER RD2 Comier/ 3 100 ouvert
Foron/
. Pets Jussy
Cornier
Limite Limite
CORNIER RD903 Amaney/ Cortnier/ 3 100 ouvert
Cornier Arenthon

Article 4 : Les batiments a construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés a l'article 3 doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux articles du

code de l'environnement sus-visés :

e Pour les batiments d’habitation l'isolement acoustique minimum est déterming selon les articles 3,

6. 7 et 8 de l'arrété du 30 mai 1996 susvisé.
¢ Pour les batiments d'enseignement lisolement acoustique minimum est déterminé selon les

articles 5, 6 .7 et 8 de l'arréeé du 30 mai 1996 susvisé.
o Pour les batiments de santé I'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 3. 6, 7

et 8 de l'arrété du 30 mai 1996 susvisé.
e Pour les hotels Iisolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5. 6, 7 et 8 de

larrété du 30 mai 1996 susvisé.

Article 3 : Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la
détermination de l'isolement acoustique des batiments a construire inclus dans les secteurs affectés par le

bruit définis a 'article 3 sont :
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Niveau sonore au point de Niveau sonore au point de
Catégorie référence, en période diurne référence, en période nocturne
{en dB(A) (en dB(A)
l &3 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58

Les niveaux sonores sont évaluds en des points de référence situés, conformément & la norme NF S.31-
130 « cartographie du bruit en milieu extérieur » 4 une hauteur de 5 m av-dessus du plan de roulement et .

a deux métres en avant de la ligne moyenne des fagades pour fes rues en « U » ;

4 une distance de l'infrastructure de 10 métres augmentés de 3 dB(A) par rapport & la valeur en champ
libre pour les tissus ouverts, afin d'étre équivalents a un niveau en fagade. L'infrastructure est
considérée comme rectiligne, a bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.

Les notions de rue en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.

Cette distance est mesurée -

pour les infrastructures routiéres, a partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
pour {es infrastructures ferroviaires, a partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

Article 6 : Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et Monsieur fe Maire de CORNIER sont
chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrété :

- qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Prétecture,

et dont une copie sera adressée au maire de la commune de CORNIER pour affichage et aux
gestionnaires de réseaux autoroutiers. routiers départementaux et ferroviaires.

P/ le Préfet et par délégation.
P/le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef de ta Cellule Milieux Naturels.
Forét et Cadre de Vie,







